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Inserire i perni filettati della maniglia nei fori del cristallo facendo
attenzione alla posizione delle rondelle in nylon.Avvitare i pomoli
nei perni filettati della maniglia come mostrato in figura.

Insert the threaded pivots of the handle in the holes of the glass,
paying attention to the position of the nylon washer. Screw the
knobs into the threaded pivots as shown in the figure.

Griffe zusammenschrauben, direktes kontakt zwischen Griffe und
Glas wird vermieden wenn die Nylonscheiben richtig positioniert
sind, daher diese Operation mit Sorgfalt vornehmen.

Insérer les pivots filetés de la poignée dans les trous du cristal en
faisant attention a la position des rondelles en nylon. Visser les
pommeaux dans les pivots filetés dans la poignée comme montré
dans la figure.

Insertar el tirador cromado a el cristal, pone atencion acordarse
de poner las arandelas de silicona por ambos lados del cristal y
atornillar como fotografia

Solo per Articoli con Pomolo: 755,756

Only for items with knob: 755, 756
Nurfuer Art: 755, 756

Seulement pour articles avec bouton de porte: 755, 756

Soélo para Articulos con Pomo: 755, 756
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Avvitare i pomelli prestando attenzione al posizionamento delle
rondelle in nylon trasparente che hanno il compito di impedire il
diretto contatto con il cristallo.

Screw the knobs together and pay attention to the position of the
nylon washers that must avoid the contact with the glass.

Griffe zusammenschrauben, direktes kontakt zwischen Griffe und
Glas wird vermieden wenn die Nylonscheiben richtig positioniert
sind, daher diese Operation mit Sorgfalt vornehmen.

Visser les pommeaux en faisant attention au positionnement des
rondelles en nylon transparent qui doivent empécher le contact
direct avec le cristal.

Apretar los pomos controlando la posicion de las arandelas de nylon
transparente que sirven para impedir el contacto directo con el vidrio

Sigillare con il silicone la cabina all'esterno su tutto il perimetro
del piatto doccia.

Seal the cabin through silicone on all the external perimeter of
the shower tray.

Mit Silicontube (im Beschlag) der volsltaendige Duschperimeter
extern abdichten

Siliconer a I'éxtérieur de la cabine sur tout le périmetre du receveur
de douche.

Sellar con silicona la unién entre la cabina y el perimetro del plato
ducha.

ATTENZIONE: per il montaggio del profilo pvc coprivite vedere pag. 42
ATTENTION: to assemble the pvc profile to cover the screws see on page 42
ACHTUNG: fuer die Montage des PVC Schraubenabdeckprofil siehe Seite 42
ATTENTION: pour I'assemblage du profil cache-vis en pvc voir a la page 42

ATENCION: para el montaje del perfil pvc cubretornillos ver vedere pag 42

Inserire tappi coprifilo in dotazione.
Insert the plugs in attachment.
Profildeckel (im Beschlag) einsetzen.

Insérer les bouchons en dotation.

Aplicar el perfil
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Siliconare la cava delle traverse (superiore ed inferiore) dove
andranno inserite le parti fisse.

Put silicone in the slot of the rails (upper and lower) where fixed
parts will have to be inserted.

Siliconieren Sie die Querprofilehohle (oben und unten) dort wo
die festen Teile eingesetzt werden.

Siliconer la gorge des traverses (supérieur et inférieur) ou seront
insérées les parties fixes.

Aplicar silicona en la ranura de los travesarios (superior e inferior)
donde se montaran las partes fijas.

Assemblare i montanti con le traverse controllando il riferimento
alto su quella superiore e tenendo all'interno il profilo con il cristallo
fisso (viti 3,5x38 in dotazione).

Assemble the jambs with the rails checking that the indication
"ALTO" is on the upper one and keeping on the internal side the
profile with the fixed glass (screws 3,5x38 in attachment).
Die Profilschenkel an die Querprofile montieren, hierbei darauf
achten, dass der Hinweis "ALTO" nach oben gerichtet ist und das
Profil mit dem Glas intern gestellt wird (Schrauben 3,5x38 im
Beschlag)

Assembler les montants avec les traverses en vérifiant que
l'indication "ALTO" soit sur la supérieure et en gardant a l'intérieur
le profil avec le cristal fix (vis 3,5x38 en dotation).
Ensamblar los montantes con los travesafios controlando la

referencia alta en el superior y manteniendo en el interior el perfil
con el vidrio fijo (tornillos 3,5x38 suministrados).

Unire i due fissi alla traversa inferiore.

Join the two fixed parts to the lower rail.

Die zwei Seitenteile an den unteren Querprofil vereinigen.
Joindre les deux fixes a la traverse inférieure.

Unir los dos fijos al travesano inferior.
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Inserire la traversa superiore e fissare tramite viti 3,5x38 in
dotazione.

Insert the upper rail and fix through screws 3,5x38 in attachment.

Oberen Querprofil zusammenstellen und mit Schrauben 3,5x38
im Beschlag.

Insérer la traverse supérieure et fixer par vis 3,5x38 en dotation.

Colocar el travesafio superior y fijar mediante los tornillo 3,5x38
suministrados.

Inserire i profili di fissaggio a muro alla cabina.
Insert the wall fixing profiles to the cabin.

Die Wandbefestigungsprifile einsetzen.

Insérer les profils de fixation au mur a la cabine.

Colocar los perfiles de fijacion a la pared en la cabina.

Posizionare la cabina sul piatto doccia.

Place the cabin on the shower tray.

Die Duschkabine auf den Duschteller aufstellen.
Positionner la cabine sur le receveur de douche.

Colocar la cabina en el plato ducha.

Posizionare i profili di fissaggio a muro in perfetto appiombo e
tracciare la posizione di foratura.

Position the wall fixing profiles to the wall keeping a perfect
verticality and mark the position of the holes.

Die Wandprofile perfekt Lotrecht abmessen, und die
Befestigungspunkte an die Wand markieren.

Positionner les profils de fixation au mur en parfait aplomb et
tracer la position des trous.

Colocar los perfiles de fijacion a la pared comprobando su
verticalidad y marcar los agujeros para taladrar.
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Forare tramite punta @6 mm e fissare la cabina tramite viti 4,2x32
e tasselli in dotazione.

Drill through a bit of @6 mm and fix the cabin through screws
4,2x32 and small blocks in attachment.

Mit einer Bohrspitze von @ 6 mm und Duschkabine mit Schrauben
4,2x32, Duebeln im Beschlag, befestigen.

Percer avec foret @6 mm et fixer la cabine avec vis 4,2x32 et
chevilles en dotation.

Taladrar con broca @6 mm vy fijar la cabina mediante tornillos
4,2x32 y tacos suministrados

Estendere la porta a misura e colmare eventuali fuori squadro
agendo sulle asole dei montanti (viti 4,2x13).

Extend the door to the right dimensions and, if necessary, act on
the slots of the jambs (screws 4,2x13).

Tuer nach Maas ausstrecken, evtl. Unregelmaessigkeiten der
Wand mit Regulierungschraube an den Wandprofil regulieren.

Etendre la porte a mesure et combler éventuels hors équerrages
en travaillant sur les fentes des montants (vis 4,2x13).

Ajustar la posicion de la mampara manejando los perfiles a la
pared.

Prendere la porta tenendola inclinata verso I'esterno e infilare il
cardine inferiore (grande) fisso nell'apposita boccola.

Take the door keeping it a bit inclined towards the external and
insert the fixed lower pivot (big) into the suitable bushing.

Die Tuer in den untersten Spindel einfuehren (gross) in der
vorgesehenen Buechse.

Prendre la porte et |a tenir inclinée vers I'éxtérieur et infiler le gond
inférieur (grand) fix dans I'appropriée buselure.

Mantener la puerta inclinada hacia el exterior y colocar la bisagra
inferior (grande) fija en el correspondiente casquillo.
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Infilare il cardine superiore (piccolo) nella boccola e poi nella cava
del profilo.

Insert the upper pivot (little) into the bushing and then into the rail
of the profile.

Der obere Spindel ( klein) in der Buechse einsetzen, danach in
der Profilhoehle.

Introduire le gond supérieur (petit) dans le buselure puis dans la
gorge du profil.

Colocar la bisagra superior (pequena) en el casquillo y después
en el espacio del perfil

Raddrizzare la porta fino a che il centro del cardine sia in posizione
con il punto di riferimento (bullinatura), serrare il dado tramite
chiave 12 mm e inserire il tappo paracolpi.

Straighten the door till when the center of the pivot is in position
with the datum point (engraving), tighten the nut through spanner
12 mm. and insert the bumper plug.

Die Tuer gerade richten und der zenter des Drehspindel genau
den richtepunkt zentriert, duben festspannen durch Schluessel
von 12 mm und der Stossdeckel einsetzen.

Redresser la porte jusqu'a quand le centre du gond soit en position
avec le point de reférence (burinage), serrer I'écrou par clé 12
mm. et insérer le bouchon butoir.

Poner recta la puerta hasta que el centro de la bisagra esté en
posicion con el punto de referencia, apretar la tuerca con una
llave 12 mm y colocar la tapeta paragolpes

Registrare la corretta chiusura delle porte agendo sui cardini.
Adjust the correct shutting of the doors by acting on the pivots.
Das korrekte abschliessen der Tueren registrieren.

Enregistrer la correcte fermeture des portes en travaillant sur les
gonds.

Regular el cierre de las puertas mediante las bisagras
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Inserire i perni filettati della maniglia nei fori del cristallo facendo
attenzione alla posizione delle rondelle in nylon.Avvitare i pomoli
nei perni filettati della maniglia come mostrato in figura.

Insert the threaded pivots of the handle in the holes of the glass,
paying attention to the position of the nylon washer. Screw the
knobs into the threaded pivots as shown in the figure.

Griff in den vorgebohrten Glasloecher einsetzen, hierbei besondere
Achtung an die Sylikonscheibenposition legen. Die Griffe
anschrauben wie in der Abbildung vorgezeigt.

Insérer les pivots filetés de la poignée dans les trous du cristal en
faisant attention a la position de rondelles en nylon. Visser les
pommeaux dans les pivots filetés dans la poignée comme montré
dans la figure.

Insertar el tirador cromado a el cristal, pone atencion acordarse
de poner las arandelas de silicona por ambos lados del cristal y
atornillar como fotografia

Sigillare con il silicone la cabina all'esterno su tutto il perimetro
del piatto doccia.

Seal the cabin through silicone on all the external perimeter of
the shower tray.

Mit Silicontube (im Beschlag) der volsltaendige Duschperimeter
extern abdichten.

Siliconer a I'éxtérieur de la cabine sur tout le périmétre du receveur
de douche.

Sellar con silicona la unién entre la cabina y el perimetro del plato
ducha.
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ATTENZIONE: per il montaggio del profilo pvc coprivite vedere pag. 42
ATTENTION: to assemble the pvc profile to cover the screws see on page 42
ACHTUNG: fuer die Montage des PVC Schraubenabdeckprofil siehe Seite 42

ATTENTION: pour I'assemblage du profil cache-vis en pvc voir a la page 42
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ATENCION: para el montaje del perfil pvc cubretornillos ver vedere pag 42

Inserire tappi coprifilo in dotazione.
Insert the plugs in attachment.
Profildeckel einsetzen im Beschlag

Insérer les bouchons en dotation.

-N-NCNN-

Aplicar el perfil
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Articoli: 723:724.725-728-729

Posizionare il profilo di fisaggio a muro sul piatto doccia leggermente
all'interno del bordo (5/10 mm) in perfetto
appiombo.Successivamente tracciare la posizione di foratura.

Position the wall fixing profile on the shower tray a little bit on the
internal edge (5/10 mm) keeping a perfect verticality. Then mark
the position of the holes.

Die Wandprofil perfekt Lotrecht abmessen, ca. 5/10 mm
Duschtellerrandintern und die Befestigungspunkte an die Wand
markieren.

Positionner le profil de fixation au mur sur le receveur de douche
légérement a l'intérieur du bord (5/10 mm) en parfait aplomb. Puis
tracer la position des trous.

e 0 0 6 @O

Colocar los perfiles de fijacion a la pared comprobando su
verticalidad y marcar los agujeros para taladrar.

Forare il muro tramite una punta @6 mm e fissare la cabina tramite
viti 4,2x32 e tasselli in dotazione.

Drill through a bit of @6 mm, fix the cabin to the wall through
screws 4,2x32 and small blocks in attachment.

Wand mit einer Bohrspitze von @ 6mm bohren. Die Duschkabine
mit Schrauben von 4,m2x32 und Duebel (im Beschlag) befestigen.

Percer avec foret @6mm, fixer la cabine au mur par vis 4,2x32 et
chevilles en dotation.

Taladrar con broca @6 mm vy fijar la cabina mediante tornillos
4,2x32 y tacos suministrados

e 0B e

Estendere la porta a misura e colmare eventuali fuori squadro
agendo sulle asole dei montanti (viti 4,2x13).

Extend the door to the right dimensions and, if necessary, act on
the slots of the jambs (screws 4,2x13).

Tuer nach Maas ausstrecken, evtl. Unregelmaessigkeiten der
Wand mit Regulierungschraube an den Wandprofil regulieren.

Etendre la porte a mesure et combler éventuels hors équerrages
en travaillant sur les fentes des montants (vis 4,2x13).

Abrir la puerta y controlar que no esté fuera de escuadra; si fuera
asi regular mediante los ojales de los montantes (tornillos 4,2x13).

R
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Controllare la perfetta chiusura delle ante, eventualmente intervenire
sui dadi di regolazione dei carrelli.

Check the perfect shutting of the doors and, if necessary, act on
the adjustment nuts of the carriages.

Das perfekte schliessen der Tueren pruefen, evtl. Auf die Mutter
der Gleitraeder wirken.

Vérifier la parfatire fermeture de la porte, si nécessaire intervenir
sur I'écrou de réglage du pivot (clé 12 mm.).

Controlar que las puertas se cierren perfectamente, si fuera
necesario, regular con las tuercas de ajuste de las ruedas

Inserire il tappo in dotazione come mostrato in figura.
Insert the plug in attachment as shown in the picture.
Deckel, im Beschlag, einsetzen, wie abgebildet

Insérer le bouchon en dotation comme montré dans la figure.

Colocar el capuchén suministrado como se muestra en el dibujo.
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Inserire i perni filettati della maniglia nei fori del cristallo facendo
attenzione alla posizione delle rondelle in nylon.Avvitare i pomoli
nei perni filettati della maniglia come mostrato in figura.

Insert the threaded pivots of the handle in the holes of the glass,
paying attention to the position of the nylon washer. Screw the
knobs into the threaded pivots as shown in the figure.

Griff in den vorgebohrten Glasloecher einsetzen, hierbei besondere
Achtung an die Sylikonscheibenposition legen. Die Griffe
anschrauben wie in der Abbildung vorgezeigt.

Insérer les pivots filetés de la poignée dans les trous du cristal en
faisant attention a la position de rondelles en nylon. Visser les
pommeaux dans les pivots filetés dans la poignée comme montré
dans la figure.

Insertar el tirador cromado a el cristal, pone atencion acordarse
de poner las arandelas de silicona por ambos lados del cristal y
atornillar como fotografia

Sigillare con il tubetto di silicone in dotazione la porta all'esterno
sul bordo del piatto doccia.

Seal the door on the external edge of the shower tray thorugh
silicone in attachment.

Mit Silicontube (im Beschlag) der volsltaendige Duschperimeter
extern abdichten.

Siliconer a I'éxtérieur de la cabine sur tout le périmétre du receveur
de douche.

Sellar con silicona el perimetro exterior de la cabina.
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ATTENZIONE: per il montaggio del profilo pvc coprivite vedere pag. 42
ATTENTION: to assemble the pvc profile to cover the screws see on page 42
ACHTUNG: fuer die Montage des PVC Schraubenabdeckprofil siehe Seite 42

ATTENTION: pour I'assemblage du profil cache-vis en pvc voir a la page 42
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ATENCION: para el montaje del perfil pvc cubretornillos ver vedere pag 42

Inserire tappi coprifilo in dotazione.
Insert the plugs in attachment.
Profildeckel einsetzen im Beschlag

Insérer les bouchons en dotation.

Ce060

Aplicar el perfil
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PER UN CORRETTO MONTAGGIO INFILARE PRIMA
NELL'INCASTRO 1, LA PARTE DRITTA DEL COPRIFILO

FOR A CORRECT ASSEMBLING SLIP THROUGH JOINT 1 THE
STRAIGHT PART OF THE SCREW-COVER PROFILE

FUER DIE KORREKTE MONTAGE ARST DIE GERADE SEITE
1, VOM ABDECKPROFIL IN DIE EINRASTUNG EINSETZTEN.

POUR UN ASSEMBLAGE CORRECTE INTRODUIRE D'ABORD
LA PARTIE DROITE DU PROFIL COVRE-VIS DANS L'ENTAILLE
1

POR UN CORRECTO MONTAJE PONER DE ANTEMANO EN
ELENCAJE LA PARTE RECTA DEL CUBRE PERFIL

POI NELL'INCASTRO 2

THEN INTO JOINT 2

DANN IN DER EINRASTUNG 2
PUIS DANS L'ENTAILLE 2

PREMERE LUNGO L'ALTEZZA PER OTTENERE L'INCASTRO

PREMERE LUNGO TUTTA L’ALTEZZA PER OTTENERE
L’'INCASTRO

PRESS ON THE LENGHT TO OBTAIN THE JOIN
OBEN DRUCKEN BIS ZUM EINRASTEN

APPUYER SUR L'HAUTER POUR OBTENIR L'ENBOITEMENT

EMPUJAR POR TODA LA ALTURA PARA CONSEGUIR EL
JUSTO ENCAJE.
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AVVERTENZE: L'acquirente & tenuto a verificare I'integritd del prodotto prima
dell'installazione, segnalando eventuali non conformita al Rivenditore autorizzato;
il mancato rispetto di quanto sopra pud provocare |'immediato decadimento della
garanzia. Durante il trasporto e il montaggio, non urtare e maneggiare con cura. Per
la movimentazione manuale delle parti ingombranti e fragili & bene farsi aivtare. E
vietato disperdere o lasciare alla portata dei bambini i materiali dell'imballo (sacchetti
di plastica, polistirolo, viti ecc.) in quanto possono essere potenziale fonte di pericolo.
Per lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti attenersi ai regolamenti locali
in materia di smaltimento rifiuti. Per qualsiasi necessita e per eventuali riparazioni
o sostituzioni di parti di ricambio originali, si prega di interpellare il Rivenditore
autorizzato.

PULIZIA: Tutte le parti che compongono il prodotto possono essere pulite utilizzando
un panno morbido imbevuto di detergenti liquidi per la pulizia della casa a base
neutra. Consigliamo di asciugare il prodotto dopo I'uso con una pelle di daino.
Eventuali tracce di calcare possono essere ripulite utilizzando detergenti anticalcare
specifici (seguendo le indicazioni fornite dal produttore del detergente relativamente
alla destinazione d’uso e alla corrosivita del prodotto. In ogni caso occorre risciacquare
abbondantemente dopo I'uso). Non usare assolutamente detersivi abrasivi, sostanze
infiammabili o chimicamente aggressive, e altri solventi.

GARANZIA: Il costruttore garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione per
24 mesi, con decorrenza dalla data d'acquisto comprovata dalla ricevuta o scontrino
fiscale. La garanzia & valida solo se le non conformita dichiarate sono riconducibili
a difetti di fabbricazione e sono state riconosciute da personale autorizzato dal
costruttore, e se le istruzioni indicate nel manuale d'uso siano state seguite correttamente.
Sono esclusi dalla garanzia le parti soggette a normale usurae le parti e/o componenti
che dovessero risultare difettosi o danneggiati a causa di danni accidentali per incuria
o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati od impropri, e da successive
manipolazioni eseguite da personale non autorizzato dal costruttore e/o dalla loro
esposizione ad agenti corrosivi e/o abrasivi anomali. Il costruttore declina qualsiasi
responsabilitad per eventuali danni a persone, animali o cose, causati da errori
d'installazione, di regolazione o imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte
le prescrizioni contenute nell'apposito manuale d'uso e manutenzione che accompagna
il prodotto. Il costante impegno per il perfezionamento dei nostri prodotti, pud generare
modifiche ai dati tecnici e alle caratteristiche estetiche e dimensionali.

N.B. Il costante impegno per il perfezionamento dei nostri prodotti, pud generare

modifiche ai dati tecnici e alle caratteristiche estetiche e dimensionali.

43



WARNING: The purchaser must verify the product’s integrity before the installation,
signalling eventual non-conformities to the authorised retailer; disregarding the above-
mentioned warning may cause the immediate loss of the guarantee. During the
trasportation and assembly, do not jolt and handle with care. For the manual movement
of the bulky and fragile parts have someone help you. It is forbidden to disperse or
leave the packaging material at children’s reach (plastic bags, polystyrene, screws
efc.) since they may be a potential source of danger. For the product disposal or the
disposal of its components, abide by the local regulations regarding waste disposal.
For further requirements and for eventual repairs or substitutions of original spare
parts, please contact the authorised retailer.

CLEANING DIRECTIONS: All the parts that constitute the product may be cleaned
utilising a soft cloth soaked with neutral liquid detergents for home cleaning.We
suggest you dry the product after its use with a doeskin. Eventual traces of limestone
can be cleaned utilising specific detergents that remove stains and limestone build-
ups, (Following the instructions provided by the manufacturer of the detergent for the
destination of use and the corrosivily of the product. In any case rinse richly rinsing
thoroughly after use). Absolutely do not use abrasive detergents, inflammable or
chemically aggressive substances and other solvents.

GUARANTEE: The manufacturer guarantees its products from construction defects for
24 months, starting from the date of purchase, which must be proven by the receipt
or cash voucher. The guarantee is valid only if the declared non-conformities are
ascribable to construction defects and are recognised as such by personnel authorised
by the company, and if the instructions indicated in the reference manual, have been
carried out correctly. Excluded from the guarantee are those parts and/or components
subject to normal wear that result being defective or damaged because of accidental
damages caused by negligence or inappropriate treatment, for wrong or improper
use or installation, and from following manipulations carried out by personnel that
was not authorised by the manufacturer and/or to the exposure to corrosive agents
and/or abnormal abrasives.The manufacturer declines all responsibilities for eventual
damages to persons, animals or things, caused by mistakes in the installation,
adjustments or imperfect use or to the inobservance of all the prescriptions contained
in the apposite use and maintenance reference manual, which accompanies the
product. The constant commitment to improve our products is able to generate
adjustments in the technical specifications and in the aesthetical and dimensional
features.

N.B. The constant commitment to improve our products is able to generate adjustments

in the technical specifications and in the aesthetical and dimensional features.

44



HINWEISE: Der Kaufer ist verpflichtet, vor dem Einbau die Unversehrtheit des Produktes
zu Uberprifen und eventuelle Abweichungen dem zugelassenen Héandler mitzuteilen.
Die Nichteinhaltung des Vorstehenden kann einen unverziiglichen Verfall der Garantie
bedingen. Wahrend des Transports und der Montage nicht anstoflen und die Teile
sorgféltig behandeln. Zum manuellen Transport der sperrigen und zerbrechlichen Teile
ist eine Hilfestellung empfehlenswert. Es ist verboten das Verpackungsmaterial
wegzuwerfen oder in Reichweite von Kindern zu belassen (Plastikbeutel, Polystyrol,
Schrauben, usw.), da dieses eine potentielle Gefahrenquelle bildet. Zur Entsorgung
des Produktes oder seiner Bauteile sind die lokal beziiglich der Abfallentsorgung
giltigen Regeln einzuhalten. Bei jeglichen Erfordernissen und bei eventuellen Reparaturen
oder Austausch gegen Original-Ersatzteilen ist der zuldssige Handler zu verstandigen.

REINIGUNG: Alle Teile des Produktes kénnen mit Hilfe eines weichen, in flissige,
neutrale Haushaltsreinigungsmittel getauchten Tuches gereinigt werden. Wir empfehlen,
das Produkt nach der Benutzung mit einem Rehleder abzuwischen. Eventuelle
Kalkrickstéinde kénnen mittels speziellen Kalkreinigern entfernt werden. Nach deren
Anwendung ist grindlich (und die Anweisungen des Putzmittelsherstellerfir die
Bestimmungsnutzung und der Korrosivitét des Produkts, folgen. Jedenfalls griindlich
abspuelen zu spiilen). Verwenden Sie keinesfalls Scheuvermittel, brennbare oder
chemisch aggressive Substanzen und andere Losungsmittel.

GARANTIE: Der Hersteller leistet iber 24 Monate eine Garantie fir Herstellungsméngel,
beginnend vom Datum des Kaufs, das durch die Quittung oder den Kassenzettel belegt
wird. Die Garantie hat nur Giltigkeit, wenn die erkldrte Nichtibereinstimmung auf
Herstellungsméngel zurickzufihren ist und diese durch zustandiges Personal des
Herstellers anerkannt wurden, sowie wenn die in der Bedienungsanleitung aufgefihrten
Hinweise richtig befolgt wurden. Von der Garantie ausgeschlossen sind die normalem
Verschlei3 unterworfenen Teile und / oder Bauteile, die auf Grund zufélliger
Beschadigung durch Unachtsamkeit oder falsche Behandlung, durch falsche oder
ungeeignete Benutzung und Installation und durch spater durch nicht vom Hersteller
befugtes Personal vorgenommene Veranderungen bzw. ihre Aussetzung gegeniiber
korrosiven Wirkstoffen und / oder Schleifmitteln defekt oder unbrauchbar geworden
sind. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fir eventuelle Schdden an Personen, Tieren
oder Sachen ab, die durch Fehler bei der Installation und Einstellung, falschen Gebrauch
oder Nichteinhaltung aller in der entsprechenden Bedienungs- und Wartungsanleitung
enthaltenen Vorgaben verursacht werden, das dem Produkt beiliegt. Der konstante
Einsatz fir eine Perfektionierung unserer Produkte kann zu Verdnderungen an den
technischen Daten sowie den &sthetischen und Abmessungseigenschaften fihren.

N.B. Der konstante Einsatz fir eine Perfektionierung unserer Produkte kann zu

Verdnderungen an den technischen Daten sowie den dsthetischen und
Abmessungseigenschaften fiihren.
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INSTRUCTIONS: L'acheteur est tenu & vérifier |'intégrité du produit avant I'installation,
en signalant éventuels non- conformité au Revendeur autorisé; le manqué de respect
de tout ce qu'est cité plus haut peut provoquer la déchéance immédiate de la garantie.
Pendant le transport et I'assemblage, ne pas heurter et manier avec soin. Pour le
mouvement manuel des parties encombrantes et fragiles il vaut mieux se faire aider.
Il est interdit disperser ou laisser & la portée des enfants les matériels d'emballage
(sachets en plastique, polystyréne, vises efc.,) et tout ce que peut étre source potentielle
de danger. Pour |'écoulement du produit ou de ses composants se conformer aux
réglements locaux en matiére d'écoulement des déchets. Pour n'importe quelle nécessité
et pour réparations éventuelles ou substitutions de parties de rechange original, vous
étes priés d'interpeller le Revendeur autorisé.

NETTOYAGE: Toutes les parties qui composent le produit peuvent étre nettoyées en
utilisant un tissu doux imbibé de liquides détergents neutres pour le nettoyage de la
maison . Nous conseillons d'essuyer le produit aprés |'usage avec une peau de daim.
Traces éventuelles de calcaire peuvent étre neftoyées en utilisant un détergent anticalcaire
spécifique en ringant abondamment (Suivant les instructions fournies par le fabricant
du détergent pour la destination de I'utilisation et la corrosivité du produit. Dans tous
les cas bien rincez aprés I'usage). Ne pas utiliser absolument des détersifs abrasifs,
substances inflammables ou chimiquement agressives, solvants, et autres.

GARANTIE: Le constructeur garantit les propres produits par défauts de fabrication
pour 24 mois, & partir de la date d'acquisition attestée par le recu ou ticket fiscal.
La garantie est valide seulement si les non- conformités déclarées sont reconductibles
aux défauts de fabrication et elles ont été reconnues par le personnel autorisé par
le constructeur, et si les instructions indiquées dans le manuel d'usage ont été suivies
correctement. lls sont exclus de la garantie les parties sujettes aux normales usures ,
les parties et/ou composants qui dussent résulter défectueux ou endommagés & cause
de dommages accidentels pour incurie ou traitement inadéquat, pour usage et
installation errées ou impropres, manipulations exécutées par le personnel non autorisé
par le constructeur et/ou de leur exposition aux agents abrasifs ou corrosifs. Le
constructeur décline toute responsabilité pour dommages éventuels & des gens, animaux
ou choses, causé par fautes d'installation, de régulation ou utilisation imparfaite ou
manquée observance de toutes les prescriptions contenues dans le manuel spécial
d'usage et entretien qu'accompagne le produit. L'engagement constant pour le
perfectionnement de nos produits peut engendrer modifications aux données techniques
et caractéristiques esthétiques et dimensionnelles.

N.B. 'engagement costant pour le perfectionnement de nos produits peut engendrer
modifications aux données techniques et caractéristiques esthétiques et dimensionnelles.
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ADVE RTENCIAS: El Comprador debe verificar la integridad del producto antes de
su instalacién, sefialando eventuales defectos al Detallista autorizado. El no cumplimiento
de lo anterior puede provocar la anulacién de la garantia.

Durante el transporte y montaje no golpear los componentes y manejar con cuidado.
Para mover las partes grandes y frdgiles es conveniente hacerse ayudar. Estd prohibido
dispensar o dejar al alcance de los nifios los materiales de embalaje, bolsitas de
pldstico, poliestireno, tornillos, efc., en cuanto pueden ser potencial origen de peligro.
Para deshacerse del producto o sus componentes atenerse a los reglamentos locales
en esta materia. Para cualquier necesidad de reparaciones o sustitucién de alguna
parte del producto, se recomienda ponerse en contacto con el Detallista autorizado.

LIMPIEZA: Todas las partes que componen el producto pueden ser limpiadas utilizando
un pafio suave con agua y jabén neutro. Aconsejamos secar el producto después de
SU USO con una gamuza.

Eventuales huellas de cal pueden ser limpiadas utilizando un detergente antical
especifico, aclarando abundantemente (Siguiendo las instrucciones del fabricante de
detergente para el uso y destino de la corrosividad del producto. En cualquier caso,
enjuague bien con agua posteriormente). No usar detergentes abrasivos, sustancias
inflamables, disolventes, dcidos o que contengan amoniaco.

GARANTIA: El fabricante garantiza sus productos contra defectos de fabricacién
durante los 24 meses posteriores a su adquisicién, comprobable mediante factura.
La garantia solo es valida si los defectos declarados son atribuibles a una fabricacién
defectuosa y han sido reconocidos por personal autorizado por el fabricante. Son
excluidas por la garantia las partes sometidas al normal desgaste por su uso y los
componentes que resultaran dafiados accidentalmente, o como consecuencia de un
uso inadecuado, defectos de instalacién o su exposicién a agentes corrosivos y/o
abrasivos.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales dafios a persona,
animales o cosas, ocasionadas por errores de instalacién, regulacién o inadecuado
empleo o el no cumplimiento de las instrucciones y consejos del fabricante.

El constante empefio en el perfeccionamiento de nuestros productos, puede ocasionar
modificaciones en los datos técnicos y en las caracteristicas estética y dimensionales.

N.B. El constante empefio en el perfeccionamiento de nuestros productos, puede
ocasionar modificaciones en los datos técnicos y en las caracteristicas estética y
dimensionales
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PRODUCT INFORMATIE: Het is zeer belangrijk alle onderdelen van het scherm na te kijken
voor installatie en indien nodig de niet conformiteit te melden aan de verdeler
van het product. Het niet volgen van deze procedure kan leiden tot het onmiddellijke verlies
van de garantie.

Gedurende het transport en de installatie het product met zorg behandelen. Het plaatsen
van het badscherm gaat gemakkelijker met 2 personen. Het is verboden het product aan
kleine kinderen bloot te stellen voor of tijdens de installatie. Kleine onderdelen kunnen
verstikking of gevaar veroorzaken. Volg de lokale procedure voor het wegwerpen van de
verpakking. Contacteer de verdeler van dit product voor verdere inlichtingen
en eventuele wisselstukken.

ONDERHOUD: Gebruik voor het onderhoud van het badscherm een zachte doek en vloeibare
detergenten voor huishoudelijk gebruik. We raden het afdrogen van het scherm aan na elk
gebruik. Verwijder kalk vlekken met een daartoe bestemd detergent en spoel goed na.
Gebruik absoluut geen agressieve, ontvlambare of schurende detergenten.

GARANTIE: De fabrieksgarantie bedraagt 24 maanden, te beginnen vanaf de aankoopdatum,
die moet bewezen worden met een kasticket of een ander bewijs van betaling.
De garantie is enkel geldig als het product niet conform is aan de voorschriften.
De garantie bepaling dient te gebeuren door een erkende installateur. De
garantie is geldig als het installeren en het onderhoud volgens de voorschriften gebeurd
is. De garantie is niet geldig op onderdelen onderhevig aan normale slijtage en door
onrechtmatig gebruik of onderhoud. De garantie is niet geldig als de installatie niet correct
gebeurd is of door verkeerd gebruik van het product.

De installatie van het product dient te gebeuren door een erkent installateur.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan
personen, dieren, of andere materialen bij foute installatie, aanpassingen
aan het product of verkeert gebruik, maw. handelingen die niet overeenkomen
met de installatie- en gebruikers handleiding die in de verpakking van het
product zit.

NB. De fabrikant mag technische, esthetische en kwalitatieve verbeteringen
aanbrengen aan het product.



